附件一 
川理工政采谈（2015）03号 

四川理工学院 
竞争性谈判采购文件 
一、总则 

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商可参加本次项目谈判。 

2、采购项目要求 

谈判货物内容及技术参数详见附件二“显示屏及工程实践设备采购内容及要求”。 

3、标书递交截止期和递交地点：2015年11月27日下午3:00，自贡市汇兴路学院街180号四川理工学院第三实验楼2-210室。 

4、递交方式：供应商现场递交标书。 

5、开标方式：标书递交截止期到后，当场开标。标书过时提交、报价模糊不明或有涂改痕迹者其投标可能存在被拒绝的风险。 

6、开标时间：2015年11月27日下午3:00。 
7、最高限价：本项目最高限价为第1包￥60000.00元；第2包￥62800.00。响应人报价不得高于最高限价，否则视为无效响应。
二、投标文件 

公司进场投标时需提供投标文件壹份（注明包号及项目名称），内容包括： 

1、资质文件，内容包括： 

1.1供应商全称、性质、地址、电话、传真、邮编、开户行、帐号等； 

1.2投标企业营业执照及税务登记证复印件（加盖鲜章）； 

1.3经法人签名和盖章的授权委托书及被授权人的身份证明； 

注：上述资格文件必须完整提供，且与投标单位一致。 

2、经法人签字并盖章（公章）的投标书； 

3、提供证明投标方实力及业绩的相关文件； 

4、投标货物名称、数量、价格及性能表（表内如不能详细描述产品的性能可另附技术文件）； 

5、售后服务承诺（质保期等内容）； 

6、项目完成时间； 

7、其他说明。 
二、谈判评定 

1、投标资料必须真实有效，凡提供虚假材料者将取消其投标资格，并依法追究责任。 

2、投标文件密封加盖公章递交，否则将视为无效投标。 

3、评定原则：投标人应在投标文件中一次报出不得更改的报价，投标现场进行多轮报价。本次谈判评定原则采用最低评标价法。供应商所投货物满足谈判文件规定要求的条件下，最低有效报价中标。 

三、合同 

1、中标人应根据评审结果成交后三十日内按照采购文件确定的事项与采购人签订合同，否则，视其自动放弃中标。 

2、履约保证金：中标人在与采购人签订合同前，须向采购人缴纳合同总金额的5%作为合同履约保证金后方能与采购人签订合同。本履约保证金自合同内全部货物验收合格之日起自动全额转为质量保证金，保证期限为一年，期满后如无质量问题，采购人于两周内全额退还中标人，否则退款时间顺延（退还方式：银行转账、无息）。
3、合同一式四份，双方签订后中标人执一份、采购人执三份。 

4、中标人负责在合同签订后，将货物免费送达采购人单位内指定地点并完成安装调试及培训工作，且配合采购人验收。 

5、售后服务（基本要求）
5.1本项目内所有产品全免费质保期为至少一年以上，质保期的起始日期为货物在最终用户现场验收合格之日起开始计算。
5.2免费上门安装调试，现场操作培训，培训包括操作及一般维护保养知识。

5.3质保期内中标人负责免费保修和更换损坏的零部件(耗材和人为原因造成损坏除外)，每年免费巡回保养二次，如果产品出现故障，收到采购人通知后，中标人在1小时内作出响应，8－72小时内工程师到现场解决。

5.4质保期外中标人继续提供优质服务，终身免收差旅费（包括机票，住宿，交通费等）和人工服务费，如需更换零配件和购买附件，将按成本价提供。
6、付款方式：全部货物在采购人单位内指定地点安装调试完成并经验收合格后，由采购人凭中标人出具的正式全额发票于两周内一次性付清合同全额货款（支付方式：银行转账）。 

7、项目完成时间：第1包合同签订后15天内；第2包合同签订后30天内。（如有异议双方再行协商）。 
8、验收标准、方法

    货物安装调试完成后，用户试用十五天，若无质量或操作上的问题则由采购人按合同内的货物名称、规格型号、数量、外观、技术指标以及其它约定的技术要求进行验收；若在试用期内发现质量问题，中标人应在一个月内免费更换为合格的货物。
9、专利权

中标人应保证采购人在使用相应货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。 
10、违约责任

如中标人向采购人提供虚假伪劣产品或存在严重质量问题的产品，采购人有权要求更换、退货直至向中标人索赔双倍经济损失。
四、其他 

1、参加本次项目的供应商若违犯《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规规定，将依法追究其法律责任。 

2、如中标人向采购人提供虚假伪劣产品或存在严重质量问题的产品，采购人有权要求更换、退货直至向中标人索赔双倍经济损失。 

四川理工学院 
国有资产与实验室管理处 
                                                   2015年11月19日 
附件二 
“显示屏及工程实践设备”采购内容及要求
第1包：室内高清P3全彩显示屏

一、采购明细
	货物名称
	数量
	单位

	室内高清P3全彩显示屏
	1
	套


二、配置要求及性能指标
	名称
	基本技术参数要求
	数量
	单位

	LED显示屏
	1、物理点间距：3.0mm

2、物理密度：111111点/m2

3、发光点颜色：红色、绿色、蓝色
4、最佳视距：3M～100M

5、最佳视角：水平110°，垂直700°

6、环境温度：存贮 -40℃ ～ +85℃，工作 -20℃～+50℃
7、相对湿度：10%-95%

8、屏体厚度：≤12cm+维护厚度70CM

9、工作电压：AC220V±10%,50hz(三相五线制)

10、模组尺寸：宽192mm*192mm

11、模组分辨率：宽64点*64点
12、单张模组最大功耗：18w

13、屏体显示尺寸：宽3.264m×高1.536m=5.013504m2 

14、显示点数：宽1024点×高512点
	5.013504
	m2

	发送卡
	高刷新、高灰度、高亮度。
	1
	张

	接收卡
	高刷新、高灰度、高亮度。
	18
	张

	控制、播放软件
	操作简单，支持所有视频格式，无需安装解码器；网络控制（通过校园网），远程实时显示屏管理。
	1
	套

	视频处理器
	与室内高清P3全彩显示屏匹配。
	1
	套

	屏体外装饰
	不锈钢包边
	1
	批

	控制主机（联想、惠普、戴尔）
	处理器类型：Intel酷睿四核i5 4590以上, 主频≥3.3GHz，二级缓存不小于6M

内存容量：≥4GB DDR3

硬盘容量：≥1TB（ 7200转，SATA2）
网卡类型： 1000M网卡
显卡芯片：独立显卡，硬件显存≥1G（非内存划拨）
屏幕尺寸：≥20寸液晶
光驱：DVD光驱
带PCI接口、DVI接口
	1
	套

	工程布线
	显示屏供电、数据布线（国标4平方钝铜2组电源线、超六类千兆数据线）。
	1
	批


补充说明：包含工程的安装、调试、管材、线材、显示屏外框、钢结构、电源、其他零配件、辅材及旧屏拆除和解体等（不能单独计价），即交钥匙工程。
第2包：工程实践设备

采购内容及要求
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	主要性能指标

	1
	不间断电源
	1
	台
	CPU智能控制、大屏幕液晶显示、人性化人机操作界面； 稳压过程为40MS以内完成、可接各种类型发电机；三相分调、无触点、无磨损、无火花、免维护； 过载能力强可承受1秒10倍电流，1分钟3倍电流而不损坏本机；节能、效率高达98%以上、功耗≤1%；抗干扰、净化能力强；具备过压、欠压、短路、缺相、自动旁路保护功能； 输出电压、保护限值可以任意设定； 可在“稳压”与“旁路直通供电”之间切换。交流输入额定电压：380v/220v（可定制各种电压）；稳压范围：±15%~±60%；频率：35hz~63hz。交流输出额定电压：380v/220v（可定制各种电压）；稳压精度：±1~5%；效率≥98%；反应时间≤0.04s；功率因数：0.8。过压、欠压：输出项电压超过10%时，切断输出或不间断转向旁路；过载：电子检测，过载3分钟内切断输出；缺相：具备自动切断；旁路：遇故障时，不间断自动旁路；报警： LED显示及声音报警；超载能力：5倍额定电流1秒钟；LED液晶显示：电压、电流、异常；环境温度：0~45度；噪音：＜45cb（1米外）；冷却系统：风扇冷却 ；重量≥230KG； 参考尺寸（mm）：430×790×1180。

	2
	直流变速拉坯机
	10
	台
	电压：220v，功率≥375W；转盘直径≥280mm；外形参考尺寸： 560×330×400mm；直流电子调速；转速：0-300转/分；全机械传动，带漏电保护装置；净重≥30kg；泥水盆为PE环保材料成型，全手工制作，机壳表面为烤漆，铝盘可承受重量≥50Kg。


