附件一

川理工采询（2015）01号

四川理工学院

询价采购文件

一、总则

1、参加询价的供应商应具备下列条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

2、采购项目要求

货物内容及要求详见附件二“网络维护材料采购清单及要求”。

3、标书递交截止期和递交地点：2015年12月10日下午3:00，自贡市汇兴路学院街180号四川理工学院第三实验楼2-210室。

4、递交方式：供应商现场递交标书。

5、开标方式：标书递交截止期到后，当场开标。标书过时提交、报价模糊不明或有涂改痕迹者其投标可能存在被拒绝的风险。 

6、开标时间：2015年12月10日下午3:00。
7、最高限价：本项目最高限价为￥91450.00元。响应人报价不得高于最高限价，否则视为无效响应。
二、投标文件

公司进场投标时需提供投标文件壹份（注明项目名称），内容包括：

1、资质文件，内容包括：

（1）供应商全称、性质、地址、电话、传真、邮编、开户行、帐号等；

（2）投标企业营业执照及税务登记证复印件（加盖鲜章）；

（3）经法人签名和盖章的授权委托书及被授权人的身份证明；

注：上述资格文件必须完整提供，且与投标单位一致。

2、经法人签字并盖章（公章）的投标书；

3、提供证明投标方实力及业绩的相关文件；

4、投标货物数量、价格及性能表（表内如不能详细描述产品的性能可另附技术文件）；

注：报价包括货物及其税费、货物全部的运杂费、包装费以及与货物有关的乙方应纳的税费及其它不可预见的费用等（即交钥匙工程）。
5、售后服务承诺（质保期等内容）；

6、项目完成时间；

7、其他说明。
二、标书评定

1、投标资料必须真实有效，凡提供虚假材料者将取消其投标资格，并依法追究责任。

2、投标文件密封加盖公章递交，否则将视为无效投标。

3、评定原则：投标人应在投标文件中一次报出不得更改的报价。供应商所投货物满足询价采购文件规定要求的条件下，最低有效报价中标。

三、合同

1、中标人应根据评审结果成交后十日内按照采购文件确定的事项与采购人签订合同，否则，视其自动放弃中标。 

2、合同一式四份，双方签订后中标人执一份、采购人执三份。 

3、中标人负责在合同签订后，将货物送达采购人单位内指定地点并配合采购人验收（免费送货上门）。 

4、售后服务：产品质量实行“三包”服务。

5、付款方式：全部货物在采购人单位内指定地点交货完成并经验收合格后，由采购人凭中标人出具的正式全额发票于两周内一次性付清合同全额货款（支付方式：银行转账）。 

6、项目完成时间：合同签订后10天内（如有异议双方再行协商）。 
7、验收标准、方法

（1）中标人提供的产品为最新生产的原装正品，各项指标符合出厂标准，各项技术参数符合询价文件要求和乙方投标文件承诺。

（2）中标人所交产品不符合合同规定或质量不合格的，由中标人负责包换，并承担换货而支付的一切费用；中标人不能调换的，按不能交货处理。

（3）中标人货物交付完成后，由采购人按合同内的货物名称、品牌规格型号、数量及参数要求自行组织专业人员验收。
8、相关权利及义务

（1）采购人在验收时对不符合询价文件及合同要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

（2）中标人有权要求采购人按照合同及时支付相应合同款项。

（3）中标人有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

9、违约责任

（1）采购人与中标人均应遵守双方签订的合同，如有违约，将赔偿因违约给对方造成的经济损失，并向对方支付合同总额10%的违约金。 

（2）中标人应严格遵守服务承诺，如有违约，将赔偿因服务违约给采购人造成的经济损失。

10、不可抗力

采购人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向中标人通报不能履行或不能完全履行的理由；中标人由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向采购人通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得采购人同意以后，可按约定延期履行。

11、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

四川理工学院

国有资产与实验室管理处

                                        2015年12月4日
附件二  
“网络维护材料”采购清单及要求
	序号
	货物名称
	品牌范围
	单位
	数量
	参数要求

	1
	成品网线
	胜为/安普康/威迅
	根
	700
	长度≥2M，纯铜，线径:5mm,工程级超五类网线，带水晶头和保护套。

	2
	成品网线
	胜为/安普康/威迅
	根
	700
	长度≥5M，纯铜，线径:5mm,工程级超五类网线，带水晶头和保护套。

	3
	成品网线
	胜为/安普康/威迅
	根
	700
	长度≥8M，纯铜，线径:0.5mm,工程级超五类网线，带水晶头和保护套。

	4
	网线
	大唐/安普/康普
	箱
	20
	长度≥300米，纯无氧铜铜芯，线径≥5mm,环保外皮，超五类非屏蔽网线，符合高速 1000Base-T千兆以太网（100Mbps）。

	5
	水晶头
	大唐/安普/康普
	盒
	40
	100%纯铜3叉芯片，8P8C，符合国际标准EIA/TIA－568B、YD/T926.3-2001，接点镀金厚度为50u″，(100颗/盒) 。

	6
	网线钳
	欧宝/宝工/老A
	把
	45
	钢头，剥线，剪线，压制水晶头。

	7
	尼龙扎带
	
	袋
	15
	20cm

	8
	尼龙扎带
	
	袋
	15
	35cm

	9
	9V可充电电池
	
	块
	60
	容量≥500mA（9V）

	10
	收发器
	Netlink/辉宏时代/安普西蒙
	个
	14
	传输距离:0-40KM, 千兆,双纤,单模, 发射波长：1310nm, 接 口: RJ-45, SC。

	11
	红光笔
	爱博翔/骆斯邦/杉木林
	个
	6
	红光源光纤测试仪光衰光功率表10公里红光笔光功率计一体机,输出功率≥10mW, 测试距离≥10KM。

	12
	网络寻线测试仪
	杉木林/通寻兵/精明鼠
	个
	45
	可寻屏蔽网线和四芯网线、可测试网线、BNC线的长度和断点、测试仪器接口:主测试器:RJ45(M)测线接口，RJ45(S)寻线接口，RJ11（M）接口，RJ11(S)寻线接口，BNC接头，USB A型母接口；远端识别器：RJ45接口，BNC接头。长度测量:范围: 1-2500米 。


